
Remont i malowanie elewacji bud."C"
Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR K-29
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

(21,2 * 3,8) * 2 + (8,95 * 1,5) * 2 + (12,25 * 6,45) * 2 m2 345,995
RAZEM

2 KNR 0-26
0639-03

Impregnacja elewacji metodą natryskową 
jednokrotnie powierzchnie tynków

m2

346 m2 346,000
RAZEM

3 KNR K-58
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę 
silikatową - pierwsza warstwa

m2

346 m2 346,000
RAZEM

4 ZKNR C-2
0106-08

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i  
słupkach - zaprawa CT 87

m2

(21,20 * 3,80) + (8,95 * 1,5) + (2,00 * 3,8) m2 101,585
RAZEM

5 KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny 
BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach

m2

101,59 m2 101,590
RAZEM

6 KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 
zawierającą kwarc

m2

345,6 m2 345,600
RAZEM

7 KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

106,5 m2 106,500
RAZEM

8 KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 5, 6)
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